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Summary

「情報システムの可用性」を、サーバやクラウドの稼働率ではなく、利用者が業務を使える状態として
確認する記事です。停電・瞬停で拠点側のONU、ルーター、PoEスイッチ、Wi-Fi、認証端末が停止する
と、クラウドが正常でも受付・受発注・出荷・医療・介護・監視などの業務は止まります。業務から依
存関係をたどって代替のない共通依存をSPOFとして特定し、電源がSPOFなら許容停止時間から切替時間
、保持時間、代替電源、監視、試験記録を決めます。「自治体の『機密性・完全性・可用性』を支える
電源設計とは」で扱う制度・監査上の可用性要求を、現場の通信・認証・端末・物理電源へ接続する補
完記事です。

Key Points

Array
自治体可用性2、指定時間以内の復旧、機器電源基準を情報システム・通信・物理電源へ接続す
る上流要件
単一障害点と代替経路のない依存関係の基本定義
電気・通信・道路・燃料等の共通障害領域と、地域側の複合障害を実災害の時間軸から検証した
記録
Wi-Fi障害に見える症状をPoE・AP再起動・電源一次データから切り分ける具体例
PoEスイッチを共通電源依存点として捉え、下流のAP・電話・カメラ等の同時停止を防ぐ技術検
討
症状、一次データ、時系列観測、原因候補、判断、対策という電源品質の診断フロー
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